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Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


Acerca de la caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


Cuando se opera en comunicaciones digitales C4FM, cada transceptor esta programado con, y 
envia, su propia informacion ID individual (ID de radio) en cada transmision. La funcién DP-ID y la 
informacion de identificacién individual hacen posible las comunicaciones en grupo de estaciones 
que se encuentran dentro del rango de comunicaci6n. 

La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) abre el audio del altavoz Unicamente cuando se 
recibe una sefal ajustada para el mismo DP-ID, incluso en el caso de que cada transceptor esté 
ajustado a un numero de ID de grupo digital (DG-ID) diferente. 


El repetidor C4FM digital, equipado con la funcién DP-ID, permite el contacto preferente en el caso 
de una emergencia, independientemente del ajuste del repetidor o de si el repetidor esta siendo 
utilizado sin el ajuste DG-ID. 


@ A efectos de utilizaci6n de esta funcién se requieren transceptores con modo C4FM digital 
compatibles con la funci6én DG-ID. 

@ Si el firmware no es compatible con la funci6én DG-ID, actualizarlo a la ultima versi6n para su uso con 
la funcién DG-ID. La ultima versién del firmware se encuentra disponible en el sitio web de YAESU. 
La ultima version del firmware se encuentra disponible en el sitio web de YAESU. La ultima versién 
del firmware se encuentra disponible en el sitio web de YAESU. 


4 


Registro del DP-ID de la otra estacién 


4 Cuando se ajuste el codigo DG-ID a "00", el transceptor recibira sefiales de todas las estaciones 
i digitales C4FM. Para utilizar la funci6n DP-ID sera necesario ajustar el c6digo DG-ID de recepcidn a un 
valor diferente de "00". 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para entrar en el 


modo de ajuste. on TT 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar [17 DP-ID]. A All 


3. Pulsar la tecla [F]. 
* Se visualiza la lista DP-ID. 
* Si hay registrados varios DP-ID, girar el mando del DIAL 
para visualizar el DP-ID deseado. 


=. 


4. Una transmisién en el modo C4FM digital desde otro 
transceptor registrara el codigo DP-ID. 
Cuando se reciba una sefal de la otra estacién, se visualizaran 
en la pantalla LCD el indicativo de llamada y el texto "REG". 


@ Cuando se recibe una sefal desde otro transceptor registrado, no se visualiza nada en el LCD. 

@ Cuando se registre un transceptor ya registrado con un indicativo de llamada diferente, el 
indicativo de llamada anteriormente registrado en la lista DP-ID se cambiara por el nuevo 
indicativo de llamada registrado. 


4 
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5. Mantener pulsada la tecla [GM]. 
* Cuando haya finalizado el registro en la lista DP-ID, Conwar 
se visualiza el texto "COMP" durante tres segundos, a 


continuaci6n la pantalla vuelve a la lista DP-ID. = 
* Sino se registra el DP-ID, pulsar la tecla [GM]. 
* Sise registran varios DP-ID, repetir los pasos 4 y 5. 
* Podran registrarse un maximo de 24 estaciones. /ow;7en 
Lit tv 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
« De forma similar, registrar todos los DP-ID de los transceptores en comunicaci6n a las 
listas DP-ID de las otras estaciones. 
* El ajuste DP-ID queda completado. 


velocidad), desconectar (OFF) la funcién de ahorro de bateria en el modo de ajuste [48 RX SAVE] 


[1] Cuando se utilice la funcién DP-ID en el modo de comunicacién de voz FR (Modo de voz de plena 
(ver (1139). 


Para la comunicacion utilizando la funcién DP-ID, registrar el DP-ID de cada uno de los dos 
1 transceptores en ambos transceptores. Al registrar los DP-ID, los usuarios podran comunicarse incluso 
si el ajuste del ID de grupo digital (DG-ID) es diferente. 


KS 


Cada transceptor podra comunicarse 
incluso si el ID de grupo digital 
(DG-ID) posee un ajuste diferente, 
porque tanto la estacién A como la 
estaciédn B disponen, 
respectivamente, del registro DP-ID 
del otro transceptor. 


A B 
Lista DP-ID \\ ——__—_»> O \ Lista DP-ID 
DP-ID de estaciones B “bbbbb” O <_< DP-ID de estaciones A “aaaaa” 
DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 
O x Una estacién B no puede recibir la sefial 
de una estacion C porque la estacion B 
Una estacién A y una estacién C no no registra e | DP-ID de la estacién C. 
registran entre ellas el DP-ID de sus Una estacion C puede recibir la sefial de 
respectivos transceptores, pero los una estacién B porque la estacién C 
transceptores podran comunicarse registra el DP-ID de la estacién B. 
porque ambos transceptores han 
ajustado el mismo DG-ID. O Cc O 
" Lista DP-ID 
DP-ID de estaciones B “bbbbb” 


DP-ID: ccccc 
DG-ID: TX01 RX01 


Borrado de los DP-ID registrados 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para entrar en el 
modo de ajuste. 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar [17 DP-ID]. 


3. Pulsar la tecla [F]. 
Se visualiza la lista DP-ID. a | 
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Girar el mando del DIAL para seleccionar el indicativo 
de llamada del otro transceptor, a continuaci6n pulsar y ‘nm 7 
mantener en esa posicién la tecla [GM]. HLL & 
Se visualizara el indicativo de llamada del transceptor al que 
se transmite y el texto "DEL?". 


= 
VOL 


Mantener pulsada la tecla [GM]. 

* Cuando haya finalizado el registro en la lista DP-ID se Cowan 
visualizara durante tres segundos el texto "COMP". Lowe 

* Sino se registra otro DP-ID, pulsar la tecla [GM]. 

* Si se registran varios DP-ID, repetir los pasos 4 y 5. 

Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 

volver al modo de funcionamiento normal. 


= 
VOL 
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Comunicacion con otra estacion especificada en el modo FM analdgico 


Seleccion del tipo de silenciador en el modo FM analdgico 


1. Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla [5] (SQ TYP). 
2. Pulsar la tecla del DIAL para ajustar a un nivel en que quede silenciado el ruido de fondo. 


Las funciones de silenciador de tono (CTCSS), DCS y la nueva funci6n de LOCALIZADOR 
(EPCS) no funcionan en el modo digital C4FM. Pulsar la tecla [MODE] (MODO) para cambiar 
al modo analdgico FM, o pulsar y mantener pulsada la tecla [AMS] para activar (ON) la funcién 
AMS (aparece el icono AMS). 


Tipo de Indicaci6n Sees 
5 Descripcién 
enmudecimiento de icono P 


Desactiva (OFF) la funcién de enmudecimiento de tono y la 
funci6n DCS, a continuacion volver al modo de funcionamiento 
normal del silenciador en el modo FM analdgico. 


Las transmisiones FM analdgicas contienen el tono CTCSS. 
Recepci6n bajo funcionamiento normal del silenciador. 


Activa la funci6n de enmudecimiento de tono CTCSS para la 
recepcién FM analdgica. 


Activacion de la funcién de silenciador de cddigo digital (DCS). 
Puede seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 tipos (entre 023 y 
754). 

Activa la funcidn de inversion de tono. 

Se utiliza para monitorizar las comunicaciones en base al sistema 
de control de enmudecimiento. Cuando una sefial contiene el 
tono designado, no se abre el enmudecimiento, y cuando la sefal 
de tono desaparece, se abre el enmudecimiento y se inicia la 
comunicacion. 

Activa la funcién de silenciador sin comunicaci6n para los aparatos 
de radio. 

SQ (aparece)|Pueden especificarse las frecuencias del tono de sefal sin 
comunicacién dentro del rango entre 300 Hz a 3000 Hz en pasos 
de 100 Hz. 

Activa una nueva funcidn de localizador CTCSS de dos tonos. 
Al comunicarse mediante transceptores FT-70DE con sus 
| PAG) (aparece)|amigos, especifique los codigos personales (cada cddigo se 
compone de dos tonos) de forma que pueda llamar solo a las 
estaciones especificas. 


(parpadea) Transmite la sefal que contiene el DCS CODE. 
elie Recepci6n bajo funcionamiento normal del silenciador. 


T (parpadea)|Envia una sefial de tono en la transmisién, y recibe la unica 
(aparece)|Sefial coincidente con el cédigo DCS en la recepcién. 


T SQ (aparece) Envia el DCS CODE durante la transmisién, y recibe 
unicamente sefales que contienen una sefal de tono 


(parpadea) | coincidente en la recepcion. 


*: Conmutando el modo de ajuste [54 SQL.EXP] SPL ON (11140), los valores de ajuste de "D CODE", 
"T DCS" y "D TONE" se activan. 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 


@ Puede ajustarse el tipo de enmudecimiento para cada banda de frecuencias (BANDA). 
@ Los ajustes de silenciador CTCSS y DCS también estan activos durante el escaneado. Si el 
“ escaneado se lleva a cabo con la funcidn de silenciador CTCSS y DCS activado, el escaneado 
9 solo se para cuando se recibe una sefal conteniendo el tono CTCSS o el cddigo DCS 
1 especificado. 

@ Al pulsar el interruptor MONI/T-CALL se permite que se escuchen sefiales que no contengan un tono 

o un cédigo DCS, asi como sefiales con diferentes tonos, cddigos DCS y sefales de modo digital. 
@ El modo de ajuste [13 DCS.INV] (21130) permite recibir el codigo DCS de la fase invertida. 
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Caracteristica de enmudecimiento de tono 


EI silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefial que contenga el 
tono CTCSS especificado. El receptor estara en silencio durante la espera de una llamada desde 
una estacion especifica. 


cambiar al modo de comunicacién analdégico FM, o pulsar y mantener pulsada la tecla [AMS] para 


[T] La funcién de silenciador de tono no funciona en modo digital. Pulsar la tecla [MODE] (MODO) para 
activar (ON) la funcién AMS (aparece el icono AMS). 


Ajuste de la frecuencia del tono CTCSS 
Pueden seleccionarse para la frecuencia del tono 50 frecuencias (entre 67.0 Hz y 254.1 Hz). 


1. Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla Ts 

[5(SQ TYP). Term 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "TSQL". ee 2) 
3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y i 

volver al modo de funcionamiento normal. 
4. Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [6](CODE). 

Se visualiza la pantalla de ajuste de la frecuencia de tono. UWIAA AT 
5. Girar el mando del DIAL para ajustar la frecuencia de tono. AAU A Le om 
6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y vo 


volver al modo de funcionamiento normal. 


TONE, TSQL, RV TN, T DCS, D TONE 


Ey @ El ajuste de la frecuencia de tono es comtn con los tipos de enmudecimiento como sigue: 

oe 

1 
@ El valor de ajuste por defecto es de "100.0 Hz" 


Busqueda del tono CTCSS transmitido por la otra estacion 


Busque y visualice el tono CTCSS del silenciador de tono transmitido por la otras estacién. 
1. Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla [5](SQ TYP). 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "TSQL". 
3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
4. Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [6](CODE). 
Se visualiza la pantalla de ajuste de la frecuencia de tono. 
5. Pulsar la tecla [BAND]. 
El transceptor empieza a buscar una frecuencia de tono que se corresponda. 
Cuando se detecta una frecuencia de tono coincidente, se emite un pitido, y el valor de la 
frecuencia de tono detectada parpadeara. 
La busqueda se detiene durante 5 segundos y puede escucharse el audio. 
6. Pulsar la tecla [BAND] para detener la busqueda. 
7. Mantener pulsada la tecla [F]. 
Queda ajustada la frecuencia de tono detectada. 


, Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando se detiene el escaneado, fijar el modo de 
i ajuste [52 SCN.RSMI]({1140). Este ajuste es comun con el ajuste de escaneado, la funcién de 
busqueda del tono y la funcién de busqueda DCS. 
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Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 


El uso del silenciador de cddigo digital abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal 
que contenga el cddigo DCS especificado. 
Puede seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 tipos (entre 023 y 754). 


Ajuste del DCS CODE 


1. Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla — 
[5)(SQ TYP). mre 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "DCS". AML 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y _ 
volver al modo de funcionamiento normal. 


4. Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [6](CODE). 
Se visualiza la pantalla de ajuste de cédigo DCS. WT M44 
5. Girar el mando del DIAL para seleccionar el codigo DCS. AIL A Ie ot 


: . = 
6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y VoL 
volver al modo de funcionamiento normal. 


me El cédigo DCS ajustado por la operacién anterior es de configuraci6én comun para todas las 
7 transmisiones con cédigo DCS (DCS, D CODE, T DCS, D TONE). 
@ El cédigo DCS por defecto es "023". 


Busqueda del cédigo DCS utilizado por la otra estacion 
Busqueda del cédigo DCS utilizado por la otra estacién. 
1. Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla [5](SQ TYP). 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar DCS". 
3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
4. Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [6](CODE). 
Se visualiza el cédigo DCS. 
5. Pulsar la tecla [BAND]. 
El transceptor empieza a buscar el cédigo DCS. 
Cuando se detecta un céddigo DCS coincidente, se emite un pitido. El codigo DCS detectado 
parpadea. 
La busqueda se detiene durante 5 segundos y puede escucharse el audio. 
6. Pulsar la tecla [BAND] para detener la busqueda. 
7. Mantener pulsada la tecla [F]. 
Se ajusta el cddigo DCS buscado y el transceptor sale del modo de ajuste. 
4 Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando se detiene el escaneado, fijar el modo de 


1 ajuste [52 SCN.RSMI](11140). Este ajuste es comtn con el ajuste de escaneado, la funcién de 
busqueda de tono y la funcién de busqueda DCS. 
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Nueva funcion de localizador de tono CTCSS doble 


Al comunicarse mediante transceptores FT-70DE con un grupo de amigos, especifique los cédigos 
de tono CTCSS personales de forma que pueda llamar solo a las estaciones especificas. Incluso 
cuando la persona a la que se llame no esta cerca de su transceptor, la informacién en la pantalla 
LCD le indicara que se ha recibido una llamada. 


la tecla [MODE] (MODO) para cambiar al modo analdgico FM, o pulsar y mantener pulsada la tecla 


[T] La nueva caracteristica de localizador de tono CTCSS doble no funciona en el modo digital. Pulsar 


[AMS] para activar (ON) la funcién AMS. 


Uso de la funcion localizadora 


1. 


Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla 


[5](SQ TYP). 
Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "PAGER" — 
(LOCALIZADOR). aac co 

ie rrwen 


VOL 


Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 


Icono de nuevo eee. 
[PAG] 


Queda activada la nueva funci6n de localizador. LITT MAM 
1, ict 
= 5 
VOL FM 


Ajuste del codigo de su estacion 
Ajustar el "cddigo de localizador" para recibir las llamadas de otras estaciones. 


1. 


Pulsar y mantener en esa posicién la tecla [F], a continuacién 
girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste 379 7 7 7 TW 
[38 PAG.CDRI. ms i 


Pulsar la tecla [F]. 


Girar el mando del DIAL para seleccionar el primer elemento 


del cédigo entre 01 y 50. wim wi 
a pa ({ 

VOL 

Pulsar la tecla [BAND] (BANDA) para mover el icono al 

segundo elemento del cddigo. 

Girar el mando del DIAL para seleccionar el segundo 

elemento del cddigo entre 01 y 50. Cum wham 

No deberan fijarse el primer y el segundo elemento del Li_ja- ti 

cddigo al mismo cddigo. = 


Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 


@ La combinacion inversa funciona como el mismo céddigo, esto es, "05 47" es lo mismo que "47 05". 


4, © Si se especifica el mismo cédigo para todas las personas, puede llamarse a todas ellas al mismo 


| i tiempo. 
@ El valor del cddigo por defecto es "05 47". 


@ Cuando se reciben las sefales, el sonido intermitente de la sefial de tono podra oirse ligeramente. 
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Llamada a una estacion especifica 
Puede ajustarse el "cdédigo de localizador" para llamar a estaciones especificas. 


1. Ver "Activacién de la nueva funci6én localizadora" para iniciar 
la nueva funcion de localizador. 


2. Pulsar y mantener en esa posici6n la tecla [F], a continuacién 
girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste 33° 9007 7 TIT 
[39 PAG.CDT]. 


3. Pulsar la tecla [F]. 


4. Girar el mando del DIAL para seleccionar el primer elemento 
del cédigo entre 01 y 50. wit kn 


5. Pulsar la tecla [BAND] (BANDA) para mover el icono al 
segundo elemento del cddigo. 

6. Girar el mando del DIAL para seleccionar el segundo 
elemento del cddigo entre 01 y 50. mr wi 
No deberan fijarse el primer y el segundo elemento del Liam "7 


cddigo al mismo céddigo. 


= 
VOL 


7. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 

8. Pulsar el interruptor PTT para transmitir una llamada a la 
estacién especifica. 


Recepcion de llamadas de "cdédigo de localizador" desde una estaci6n remota 
(funcionamiento en espera) 

Cuando se activa la funcidn de localizador, y se recibe una llamada con un cddigo coincidente, el 
icono "[XYe}" parpadea y puede oirse el audio. 

Ademas, cuando se activa la funcioén de timbre (21112), el timbre suena y el icono "@ 
parpadeara durante la llamada de la otra estacién. 


Utilizaci6n de la respuesta del localizador 
Si la caracteristica de respuesta de localizador esta activada (ON), cuando recibamos una llamada 
de otra estacidn con un cddigo de localizador coincidente, el transceptor se situa automaticamente 
en el modo de transmisi6n (durante aproximadamente 2,5 segundos) para notificar a la otra 
estacién que ya estamos listos para la comunicacién. 


1. Pulsar y mantener en esa posicion la tecla [F], a continuacién 
girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste 37 y 
[37 PAG.ABKI. U 


2. Pulsar la tecla [F]. 


3. Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "ON" 
(ENCENDIDO). 


4. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
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Notificacion de una llamada desde una estacion remota 
mediante la funcion del timbre 


El timbre puede ajustarse para que suene como alarma cuando se recibe una llamada de otra 
estaci6n que contenga un tono, DCS, o cddigo localizador coincidente. El icono "er parpadeara 
en la pantalla LCD informando de la llamada desde la otra estaci6n. 


1. Pulsar y mantener en esa posicion la tecla [F], a continuacién 


girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste 87) 
[8 BELL (TIMBRE)]. ALL 


2. Pulsar la tecla [F]. 


3. Girar el mando del DIAL para seleccionar el numero de 
veces que se desea (1-20 veces o sonido continuo) que 
suene el timbre. 

-- © OFF © 1T 8 2T oe. 


© 20T @ CONT (continuo) @ --- 


4. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y a 
volver al modo de funcionamiento normal. wa acm 
[pm [ape [2 12) 
= 58 ¥ 


VoL FM — 
Icono de timbre 


4 @ El valor de ajuste por defecto es "OFF". 
1 @ Si se ajusta "CONT" (continuo) el timbre suena hasta que se realice alguna operaci6n. 


Decodificador CTCSS de inversion programable por el usuario 

La frecuencia de la sefial de tono puede ajustarse a intervalos de 100 Hz entre 300 Hz y 3000 Hz 
para silenciar el audio cuando se reciba una sefal que contenga un tono CTCSS coincidente con 
el tono programado. 


1. Pulsar la tecla [F], a continuacién pulsar la tecla $a 
[5](SQ TYP). oo com 

2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "PR pry of evi 
FRQ". = 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 


4. Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [6](CODE). 


Se visualizara la pantalla de ajuste que contiene las WC TAAL 7 
frecuencias de tono CTCSS. (Lidia ti“ 


5. Girar el mando del DIAL para ajustar la frecuencia de tono 
CTCSS deseada. 


= 
VOL 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
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Funciones practicas 


Memoria conmutada 


Pueden registrarse dos frecuencias diferentes, una para recepcion y otra para transmisién, en un 
canal de memoria. 
1. Registrar en primer lugar la frecuencia de recepcidn en un canal 


de memoria. SF IITA 
Ver "Registro en los canales de memoria" (Manual de (egas JAC. 
funcionamiento). VoL FM 
2. Ajustar el transceptor a la frecuencia de transmision deseada. Registro de la frecuencia de recepcién 
3. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/M]. a 
4. Girar el mando del DIAL para seleccionar el numero de canal es near vA 


en el que la frecuencia de recepcidn fue registrada en el paso 1. 
5. Mientras se mantiene pulsado el interruptor PTT pulsar la tecla 


em: 
VOL 


Ser de la frecuencia de 


[v/M]. transmision 
* Suena un pitido y queda guardada la memoria conmutada. Memoria conmutada 
*« Cuando se recupera la memoria conmutada, se visualizan aae 
Pe L IOWA 
By "BB eneiLcp. ue AH 


VOL 


Recuperacion de la memoria 
conmutada 


RV] para invertir las frecuencias de transmision y de recepcién temporalmente. Cuando se invierten las 


Ei Mientras se trabaja con la memoria conmutada, pulsar la tecla [F] y a continuacién pulsar la tecla [HM/ 
1 
frecuencias, parpadearan "&%" y "EJ" 


Utilizacion de la etiqueta de memoria 


Pueden asignarse, 0 cambiarse, etiquetas de nombres de memoria (hasta 6 caracteres) en los 
canales de memoria y en los canales de inicio. 
1. Recuperar el canal de memoria o el canal de inicio para asignar la etiqueta del nombre. 
2. Pulsar y mantener en esa posici6n la tecla [F], a continuacién girar el mando del DIAL para 
seleccionar el modo de ajuste [33 MEM.NAMI. 
3. Pulsar la tecla [F]. 
Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. 
4. Utilizar las teclas numéricas o el mando del DIAL para introducir los caracteres. 
* Introduccién de caracteres 
Por ejemplo, al pulsar la tecla [2] conmuta cada vez entre los siguientes caracteres: 
A-B-C-2-A->* 
Por ejemplo al girar el DIAL conmuta entre los siguientes caracteres. 
+» @A-Z @ (simbolo) @ 0-9 @ (simbolo) @A-Z © + 
* Desplazamiento del cursor, borrado del caracter introducido 


Latecla[BAND]: mueve el cursor a la derecha 
Latecla[MODE]: mueve el cursor a la izquierda 
Pulsar, manteniendo en esa posicion la tecla [GM]: Borra todos los caracteres tras el cursor 
5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
La etiqueta de memoria queda registrada en el canal de memoria, y se sale del modo de 
ajuste. 


7 La etiqueta del nombre de memoria registrada en el canal se visualiza automaticamente como 
indicacién de etiqueta de memoria. 
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Cambio entre visualizaci6n de etiqueta de nombre y visualizacion de 
frecuencias 
1. Recuperar el canal de memoria 0 el canal de inicio a cambiar. 
2. Pulsar la tecla [F], y a continuacion pulsar la tecla [MODE]. 
La pantalla cambia entre la visualizaci6n de etiqueta de memoria y de visualizacién de 
frecuencias. 
* Si para el canal de memoria/inicio no se ha fijado una etiqueta de nombre, sonara el pitido y 
la pantalla no cambiara. 


_ 
e4| Si el canal de memoria 0 el canal de inicio se ajusta para visualizar la etiqueta de memoria, al pulsar 
1 la tecla [F] se visualizara temporalmente la indicacién de frecuencia mientras se ilumina T. 


El modo de solo canales de memoria 
El FT-70DE puede ajustarse para operar Unicamente en los canales de memoria registrados. 


1. Mientras se pulsa la tecla [V/M], pulsar y mantener pulsado el interruptor POWER (LOCK) para 
conectar (ON) el transceptor. 
* El modo de solo canales de memoria esta activado (ON), se recupera el canal de memoria 
previamente seleccionado. 
* El giro del mando del DIAL permite la seleccién. 
« Mediante la introduccién de los 3 digitos del canal de memoria utilizando las teclas 
numéricas podra recuperarse directamente el canal de memoria. 


@ Enel modo de solo canales de memoria, Unicamente operaran las siguientes funciones: 
* Cambio del modo de comunicacién (pulsar la tecla [MODE]) 
* Funcién de monitorizacién de grupo (GM) (pulsar la tecla [GM]) 
* El ajuste del modo de transmision de la funcién AMS (pulsar la tecla [AMS]) 
e * Activacién o desactivacion de la funcién AMS (pulsar y mantener pulsada la tecla [AMS]) 
4 * Ajuste del cédigo DG-ID (pulsar y mantener pulsada la tecla [MODE]) 
1 * Funci6n de inversién (pulsar la tecla [F], y a continuacion pulsar la tecla [HM/RV]) 
+ Ajuste del nivel de audio (pulsar la tecla VOL) 
+ Ajuste del nivel SQL (pulsar la tecla [F] y a continuacién pulsar el interruptor MONI/T-CALL) 
* Funcidn de bloqueo de teclas (pulsar el interruptor POWER (LOCk)) 
@ Al pulsar la tecla [V/M] o la tecla [HM/VM] sonard el pitido, se visualizara el texto "M-ONLY" y la 
funcién no operara. 


@ Cancelacién del modo de solo memoria 


1. Desconectar el transceptor (OFF); a continuacién mientras se pulsa la tecla [V/M], pulsar y 
mantener pulsado el interruptor POWER (LOCK) para conectar (ON) el transceptor. 
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Utilizacion de los bancos de memoria 


El transceptor permite utilizar hasta 24 bancos de memoria, pudiendo recuperarse los canales de 
memoria ordenados. Un canal de memoria puede registrarse también en dos o mas bancos de 
memorias, en funcidn del uso previsto. 


Ejemplo de registro de canales de memoria en los bancos de memoria: 


Canales de memoria Bancos de memoria 

1 145.000 MHz (1 - 100) Canales de banda de radioaficionado de 144 MHz 
2 145.500 MHz (1 - 100) Canales de banda de radioaficionado de 430 MHz 
3 120.400 MHz -.. (1 - 100) 

4 - (1 - 100) Todos los canales de bandas de radioaficionado 

5 439.700 MHz (1 - 100) 

6 432.800 MHz (1 - 100) Canales de banda aérea 

7 108.700 MHz (1 - 100) 

Gl (1 - 100) 

9 - 9 (1-100) 
10 - b10 (1 - 100) 


2 
b24 (1 - 100) 


(co) 

So 

=) 
' 


Registro en los bancos de memoria 


1. Pulsar la tecla [V/M] para entrar en el modo de 


Numero del canal de memoria 
memoria. 
2. Girar el mando del DIAL para recuperar el canal de eas CL TATA 
memoria a registrar en el banco de memoria, re JJC.J00 
VOL Fi 
3. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/M]. 
"fl" parpadea. 524 TIONG ILS 
4. Girar el DIAL para seleccionar el banco de memorias ed wwe 
(b1 a b24) en el que registrar el canal de memoria. vou. Fu 


« Los canales del banco de memorias se visualizan entre el canal de memoria 1 (1CH) y el 
canal de memoria PMS U50. 
5. Pulsar la tecla [V/M]. 
El canal de memoria queda registrado en el banco de memorias seleccionado y la operacién 
del transceptor vuelve al modo de memoria. 


Apertura de la visualizacion de bancos de memoria 


1. Pulsar la tecla [V/M] para entrar en el modo de Ncmaro-del bancoide Meroras 
memoria. 

2. Al pulsar la tecla [BAND] se conmuta entre la itn aby n 
visualizacion de canal de memoria normal y la AUN ( 
visualizaci6n del banco de memorias. = 
BANKOIL(1 - 24): visualizaci6n del banco de 

memorias 
MEMORY : visualizacion del canal de memoria MEL Mar IAL 
La visualizaci6n cambia automaticamente a la pantalla = oy eee i 
VOL FM 


seleccionada transcurrido un segundo. 


9} Si no se registra ningun canal de memoria, en el ajuste de la siguiente operacién sonara un pitido y 
se visualizara el texto "NO BNK" (NINGUN BANCO). 
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Apertura de canales de bancos de memoria 


1. Tras pulsar la tecla [F], pulsar la tecla [BAND]. 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el banco 
de memorias a recuperar (b1 a b24). 


. 
4 Si no se registra ningun canal de memoria, no podra 
1 seleccionarse el banco de memorias. 


3. Pulsar la tecla [BAND]. 
Se activa el banco de memorias seleccionado. 


Numero del banco de memorias 


b ITney 4 
ATT ( 

= 5 

VOL FM 


WU 
io ae 


Cancelacion de un canal de memoria registrado en un banco de memorias 


1. Recuperacidén del banco de memorias para cancelar el registro. 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el canal de memoria para cancelar el registro en el 


mismo. 
3. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/M]. 
4. Pulsar la tecla [AMS]. 


Asignacion de un nombre a un banco de memorias 


Pulsar la tecla [F]. 


oP ON > 


Pulsar la tecla [V/M]. 
Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para entrar en el modo de ajuste. 
Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste [9 BNK.NAM]. 


Girar el mando del DIAL para seleccionar el banco de memorias al que asignar el nombre. 


9} Los nombres de los bancos de memoria por defecto se fijan entre "BANCO 1" a"BANCO 24". Puede 


cambiarse cada uno de los nombres. 


6. Utilizar las teclas numéricas o el mando del DIAL para introducir los caracteres del nombre. 


* Introduccidn de caracteres: 


Por ejemplo, al pulsar rapidamente la tecla [2] conmuta cada vez entre los siguientes 


caracteres. 
A>-B>C>2-A->-. 


Por ejemplo al girar el DIAL conmuta entre los siguientes caracteres. 


+» © A-Z © (simbolo) @ 0-9 @ (simbolo)@ A-Z @ ++ 


* Desplazamiento del cursor y borrado de los caracteres introducidos: 


La tecla [BAND]: mueve el cursor a la derecha 
La tecla[MODE]: _mueve el cursor a la izquierda 
Pulsar, manteniendo en esa posicidn la tecla [GM]: 


cursor 


Borra todos los caracteres tras el 


7. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 


normal. 


Se fija el nombre del banco de memorias, y el transceptor sale del modo de ajuste. 
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Salto de frecuencias de escaneado no deseadas 
(salto de busqueda de memoria) 


Durante el escaneado VFO, puede saltarse una frecuencia no deseada registrandola en los 
"canales de memoria de salto de busqueda" con antelaci6on. 
e Ajustar la parada temporal de escaneado a la memoria de salto de busqueda 
1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/M] para detener temporalmente el escaneado VFO. 
2. Girar el mando del DIAL para seleccionar un canal de memoria de salto de busqueda entre 
901-999. 
* Solo podran seleccionarse los canales de memoria de salto de busqueda 901-999. 
3. Pulsar la tecla [V/M]. 
Suena el pitido y se guarda en memoria el canal de salto de busqueda, y a continuacién se 
reanudara el escaneado. 


e Especificacién de las frecuencias de escaneado VFO no deseadas 
1. Enel modo VFO, fijar la frecuencia que no se desea recibir. 


2. Registrar la memoria de salto de busqueda (901-999) siguiendo los mismos pasos que en 
"Registro en los canales de memoria" (ver el manual de funcionamiento). 


5 
e%| Puede borrarse la memoria de salto de busqueda siguiendo los mismos pasos que en "Borrado del 
1 canal de memoria" (ver el manual de funcionamiento) La frecuencia borrada se escaneara de nuevo. 


Ajuste del salto de canal de memoria y del canal de memoria especificado 


Pueden definirse dos tipos de canales de memoria, los de "salto de canales de memoria" y los 
"canales de memoria especificados" para un escaneado de canales de memoria efectivo. El ajuste 
de "salto de canales de memoria" hace que se eviten éstos durante el escaneado de memoria; 
y unicamente se escanearan los "canales de memoria especificados" durante el escaneado de 
dichos canales de memoria tras ser especificados. 


1. Recuperacion del canal de memoria a especificar. 
2. Pulsar la tecla [F], a continuacion pulsar 


repetidamente la tecla [9](SKIP) para realizar el OP stl de salto 
cambio como sigue: > 

Salto de canal de memoria > Canal de memoria te Lf-4- ony 
especificado — Canal de memoria normal > me ime 
— Salto de canal de memoria — --> vot cM 


* Salto de canal de memoria: 
El signo ">" situado encima del numero del canal 
de memoria se ilumina, a continuacién se saltara 


a =]"=3] - == 
el canal cuando se escaneen los canales de CALs A 
memoria = = °° °°» — 

VOL FM 
* Canal de memoria especificado: 
El signo ">" situado encima del numero del canal 
de memoria parpadea, durante el escaneado de 
memoria Unicamente se escanearan los canales 23) (IIT IIT 
de memoria designados. “TIE, Saat 
* Canal de memoria normal: mee 


El ">" sobre el numero del canal de memoria se 
apaga (OFF). 
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Escaneado de unicamente los canales de memoria especificados 

1. Seleccionar el canal de memoria registrado como canal de memoria especificado. 

2. Pulsar la tecla [F], a continuacion pulsar la tecla [2](SCAN) para iniciar el escaneado. 
Solo se escanean los canales de memoria registrados como los canales de memoria 
especificados. 


_ 
4 A menos que se registren dos 0 mas canales de memoria especificados, el escaneado del canal de 
memoria especificado no funcionara. 


Escaneado de canales de memoria programables (PMS) 


Registro en los canales de memoria programables 

Se dispone de 50 ajustes de canales de memoria PMS (L1/U1 a L50/U50). 

Registro de las frecuencias inferior y superior del rango de frecuencias en un par de canales de 
memoria programables, 

LOO: canal de memoria limite inferior 

UO: canal de memoria limite superior 

Para mas detalles en relacién al registro de frecuencias en el canal de memoria, ver "Registro en 
el canal de memoria" (ver manual de funcionamiento). 


@ Asegurese de utilizar los nUmeros correspondientes a los canales de memoria limite superior e 


inferior. 
@ Ajustar el canal de memoria PMS para ejecutar el escaneado de memoria programable (PMS) 
como sigue. 
rT « La amplitud del escaneado para las frecuencias limite superior e inferior debe ser de 100 kHz 0 
e Fa 
1 mas. 


« Los canales de memoria limite superior e inferior deben encontrarse dentro de la misma banda 
de frecuencias. 

* Los canales de memoria limite inferior y superior no deben registrar los canales inferior y 
superior de forma inversa. 

* Elcanal de memoria PMS no debe registrar un salto de canal de memoria. 


Realizacion de un escaneado de canales de memoria programables 

El escaneado de canales de memoria programables permite el escaneado de un rango de 

frecuencias especificado dentro de la misma banda de frecuencias. 

1. Recuperar el canal de memoria PMS para el que se ha registrado el limite inferior (LOO) o el 
limite superior (UDL) de la frecuencia. 

2. Pulsar la tecla [F] y a continuacién pulsar la tecla [2](SCAN). 

Se inicia el escaneado de canales de memoria programables. 

¢ Durante el escaneado, aparece "PLL" en la parte superior izquierda del LCD. 

* Si se gira el mando del DIAL mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
continuara arriba 0 abajo en la frecuencia segun la direccién de rotaciédn del mando del 
DIAL. 

Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, se CONECTARA la retroiluminacién y el 

punto decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de frecuencia parpadeara. El 

escaneado se reanudara en aproximadamente cinco segundos. 
3. Pulsar el interruptor PTT para cancelar el escaneado. 


@ Si se ha detenido el escaneado para una sefial, al girar el mando del DIAL se reanudara el 


A escaneado de forma instantanea. 
e A ‘ pis . 
1 @ Durante el escaneado la frecuencia puede cambiarse Unicamente dentro del rango de frecuencias 
programadas. 


@ Durante el escaneado, pulsar la tecla [V/M] para volver al modo de memoria normal. 
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Funcion de recepcion dual (DW) 

El transceptor esta equipado con los 3 tipos siguientes de funciones de recepci6én doble: 
« Recepcién doble VFO 
« Recepcidn doble de canales de memoria 
« Recepcidn doble de canales principales 


EI transceptor verifica la recepcién de sefial sobre la frecuencia registrada en el canal de memoria 
seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente cada 5 segundos. Cuando 
se recibe una sefial en la frecuencia registrada en un canal de memoria prioritario, la funcién de 
recepcion dual se detiene automaticamente, y permite la recepcidn de las sefales. 


Ejemplo: verificacién del canal de memoria prioritario "100" (145.000 MHz), durante la recepcién 


"432.500 MHz". 


El transceptor monitoriza 
las sefiales en la 
frecuencia registrada para 


VFO 


el canal de memoria 
prioritario, una vez 

aproximadamente cada 5 
segundos. 


Icono de receptor 
dual 


El transceptor vuelve 
rapidamente a la 
frecuencia anterior y 
continua en el modo de 
recepcidn cuando no 
haya sefial. 


Canal de 
memoria prioritario 
Icono de canal de memoria prioritario 


Cuando el transceptor recibe 
una sefial sobre la frecuencia 
registrada en el canal de 
memoria prioritario, la 
recepcion dual se detiene y el 
receptor de sefal cambia al 
canal de memoria prioritario. 


Registro del canal prioritario 


1. Registro de la frecuencia de recepcién y del modo de 
comunicacion preferidos en el canal de memoria prioritario (ver 
el manual de funcionamiento). 
2. Pulsar la tecla [V/M] para recuperar el canal de memoria. 
3. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/M], y a continuacion 
girar el mando DIAL para seleccionar el canal de memoria ag LI TATATA 
registrado en el paso 1. ( CL0INUet 
AMS) 
VOL FM 
4. Pulsar la tecla [BAND]. 
Aparece la pantalla de confirmacién "PRICH". wooo Ty miu 
revi Lys 
mG: os 
VOL FM 
5. Pulsar la tecla [BAND]. PRI 
El ajuste del canal de memoria prioritario queda grabado y gg Ls TATATA 
el funcionamiento retorna al canal de memoria recuperado | Tce 
anterior. = 


Cuando se recupera el canal de memoria prioritario, aparece 
el icono "PRI" en la parte superior derecha del numero del 
canal de memoria. 
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| 
Li 


El canal de memoria prioritario no esta ajustado al canal de memoria por defecto. Si se utiliza el 
canal de memoria prioritario de recepcién dual, debera ajustarse el canal de memoria prioritario. 


Puede modificarse el intervalo de tiempo durante el que la actividad del canal de memoria 
prioritario es monitorizada a través del modo de ajuste [22 DW RSM] (1132). 


Activacion de la caracteristica de recepcién dual (DW) 


Al. 


Ajuste de la frecuencia y del modo de comunicaci6n para monitorizacién continua. 
La frecuencia de monitorizacién podra ajustarse en el modo VFO, en el modo del canal de 
memoria o en el modo del canal de HOME. 


Recepcion dual VFO 


Recepcidén dual de canales de memoria 
Recepcién dual del canal de INICIO (HOME) 


Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [V/M](DW). 
Aparece el icono "DW" y se activa la funci6n de recepcién LIMIT TAIT 
dual. 1 eis 
Cuando se recibe una sefial en el canal prioritario, suena el fy _ 
timbre, aparece el icono "PRI" y la funcién de recepcién dual 
se detiene temporalmente. El punto decimal de la frecuencia It 
visualizada parpadeara durante la pausa temporal. Al 
Pulsar la tecla [V/M](DW) para cancelar la funcién de ‘82 wom I 
recepcidon dual. { "TAT ICNLNIAN 
= BH 
VOL FM 


VFO S$ Canal de memoria prioritario 
Canal de memoria 5 Canal de memoria prioritario 
Canal de HOME % Canal de memoria prioritario 


a La combinacién de las bandas y los modos de frecuencia para el canal de memoria prioritario 
1 y la frecuencia de monitorizacién del receptor puede modificarse facilmente. Puede operarse la 
recepcién dual con la funcién AMS activada. 


Ajuste de las condiciones de restablecimiento de la recepcién dual (DW) 
1. 


Pulsar la tecla [F]. 


Pulsar y mantener en esa posici6n la tecla [F], a continuacién girar el mando del DIAL para 
seleccionar el modo de ajuste [22 DW RSM]. 


Girar el mando del DIAL para seleccionar la condicién de reanudacién cuando se detenga la 


funcién de recepcion dual. 
*2,0Sa100S 


Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo especificado y a continuacién se 


reanuda la recepcion dual. 


Puede fijarse el tiempo de restablecimiento de recepcién dual entre 2 a 10 segundos, a 


intervalos de 0,5 segundos. 


* BUSY 


La sefial se recibe hasta que desaparece. Dos segundos después de la desaparicién 


de la sefial, se restablece la recepcién dual. 


* EN ESPERA 


La recepcién dual se detiene y la sintonizacién permanece en la frecuencia de recepcién 


actual. (No se restablece la recepcidn dual.) 


Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 


normal. 
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@ El ajuste por defecto es "EN ESPERA". 
@ En el modo de ajuste [21 DW INT] (ver £1132), el intervalo temporal en el que se monitoriza el 

A canal prioritario puede ajustarse desde 0,1 SEG a 10,0 SEG. (El ajuste por defecto es: 5,0 seg".) 

1 @ Cuando el modo de ajuste [23 DW RVT] (ver 11132) esta activado (ON), pulsar el interruptor PTT 
para transmitir, sin esperar a que aparezca actividad alguna en el canal prioritario. Después de la 
transmisi6n, el transceptor recibe el canal prioritario y la recepcién dual se reanuda transcurridos 
cinco segundos. 


Funcionamiento DTMF 


Las DTMF (multi-frecuencias de tono doble) son sefales de tono enviadas para realizar llamadas 
telefénicas o controlar repetidores en los enlaces de red. Pueden almacenarse como numeros de 
teléfono hasta 10 registros de cddigos de tono DTMF de 16 digitos con el fin de realizar llamadas a 
través de la red de telefonia publica utilizando un teléfono hibrido o conectandose a través de una 
estaci6n nodal analégica WIRES-X. 


Ajuste de la memoria DTMF 


1. Pulsar y mantener en esa posicion la tecla [F], a continuacién 
girar el mando del DIAL para seleccionar el modo de ajuste 
[19 DT SET]. 


2. Pulsar la tecla [F]. 
El numero correspondiente al canal de memoria DTMF 


parpadea. 
3. Girar el mando del DIAL para seleccionar el numero del 
canal de memoria DTMF a registrar. 
4. Pulsar la tecla [V/M]. 
Se visualiza la pantalla de introduccién del canal de memoria i 
DTMF. i —_ 
VOL 
5. Utilizar el teclado numérico o el mando del DIAL para Posicién 
introducir el codigo DTMF de un maximo de 16 digitos. (numero de digitos) 
* Uso del teclado numérico: ea 
Pueden introducirse cédigos DTMF entre 0 y 9. TT Ww WA 
Girar el mando del DIAL para introducir A a D, * 0 #. = Lolo Welt 
* Uso del mando del DIAL: VOL 


Girar el mando del DIAL para seleccionar el cédigo DT MF. 
-~O0aQeAAaAFS-Ce. 
"2k" se visualiza "E", "#" se visualiza "F" 


* Desplazamiento del cursor, borrado de los caracteres 
introducidos: 
La tecla [BAND]: mueve el cursor a la derecha 
La tecla [MODE]: mueve el cursor a la izquierda 
Pulsar y mantener pulsada la tecla [GM]: 
Borra todos los caracteres tras el cursor 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
¢ Pulsar la tecla [F] para guardar la memoria DTMF y volver 
a la pantalla del modo de ajuste. 
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Transmisi6on del codigo DTMF registrado 


Pulsar la tecla [F], y a continuacién pulsar la tecla [6](CODE). 
Se visualiza la pantalla de ajuste de la funcién DTMF. 


Girar el mando del DIAL para seleccionar el modo "AUTO". 

El icono DTMF parpadea en la pantalla. 

AUTO: el cddigo registrado DTMF se transmite 
automaticamente. 

MANUAL: el céddigo DTMF podra transmitirse de forma 
manual pulsando cada tecla numérica. 


Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
El ajuste queda completado. 


Mientras se mantiene pulsado el interruptor PTT, pulsar una 

tecla numérica, entre [0] y [9]. 

El céddigo DTMF registrado en el canal de memoria DTMF es 

transmitido automaticamente. 

« Incluso después de haber soltado el interruptor PTT la 
transmisi6n continua hasta que se haya completado el 
cédigo DTMF. El transceptor vuelve automaticamente al 
modo de recepcion. 


Transmisi6n manual de codigo DTMF 


A. 


Ajustar [6](CODE) a "MANUAL" en referencia a la anterior 
"Transmision del cddigo DTMF registrado". 


Mientras se pulsa y se mantiene en esa posicion el 
interruptor PTT para transmitir, pulsar cada una de las teclas 
correspondientes para enviar el cédigo DTMF: 


Tecla [0] a [9]: 0aQ 
Tecla [F]: A 
Tecla [MODE] (MODO): B 
Tecla [HM/RV]: Cc 
Tecla [AMS]: D 
Tecla [BAND] (BANDA): * 
Tecla [V/M]: # 


La transmisi6n podra continuar durante dos segundos tras 
soltar el interruptor PTT. 


ry 
VOL 


— 
VOL 


@) 


— 
VOL 


ry 
VOL 


— 
VOL 
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Personalizacion de ajustes de menu y preferencias de 


usuario (modo de ajuste) 


Desde el ment de configuraci6én podran personalizarse las diferentes funciones del transceptor, en 
funcién de las preferencias personales del usuario. El ajuste o introducci6n de cada elemento del 
modo de ajuste facilita el uso. 


Configuracion del modo de ajuste 


1. Mantener pulsada la tecla [F]. 
Se visualiza el elemento del modo de ajuste seleccionado 
previamente. 


2. Girar el mando del DIAL para seleccionar el elemento del 


modo de ajuste deseado. — = —— = 
‘cnr ory 
Ue ee 
VOL 
3. Pulsar la tecla [F] y a continuacién girar el mando del DIAL 
para cambiar el ajuste. ace 
LI a 
VOL 
4. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
+ En algunas pantallas de ajuste, la pulsacion del Wha beledy ly) 
interruptor PTT no ejecuta la salida del modo de ajuste. “1 me “1 Wt 
En este caso, pulsar y mantener en esa posicién la _|jm mg 
VoL DN 


tecla [F] para volver a la pantalla de visualizacion de 
frecuencia. 


@ En el paso 4 anterior, pulsar la tecla [F] para guardar el nuevo ajuste y volver al elemento del modo 
r] de ajuste en el paso 2. Esto es practico para el ajuste de otros elementos del modo de ajuste. 
1 @ En algunas pantallas de ajuste, el funcionamiento de las teclas es diferente al descrito en los pasos 
anteriores (por ejemplo la introduccién de caracteres, etc.). Consultar las "Tablas de operaciones 
del modo de ajuste". 


23 Avance manual FT-70DE 


Reiniciar todo 


Usar este procedimiento para reinicializar todos los ajustes a los valores por defecto de fabrica. 
Pueden borrarse todas las memorias siguiendo este procedimiento. 


jPRECAUCION! 
La reinicializacién devolvera todas las memorias y todos los ajustes a los valores por defecto de 


fabrica. Asegurarse de anotar el canal de memoria y los ajustes del modo de ajuste, etc. antes de la 
reinicializacion. 


1. APAGUE el transceptor. 
2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MODE], la tecla ———————___—_ a 
[HM/RV] y la tecla [AMS] simultaneamente, mientras se UI DiPO_ SCAN DIME BNDBN 


C1 M2 sec LS ver YI Bano) 
conecta el transceptor. Ser sane coe OW 


©} Five) | 4c) OE mova) 


Sonara un pitido y aparecera la pantalla de tre SPT 
confirmacion. a) 
3. Pulsar la tecla [F], sonara un pitido y todos los ajustes 

se restablecen a sus valores por defecto. 

¢ Tras el restablecimiento de todos los valores por 
defecto, aparecera en la pantalla LCD el mensaje de 
entrada del indicativo de llamada. Ajuste la sefal de 
llamada. (Ver el manual de funcionamiento) 


| L Para cancelar el restablecimiento, pulsar cualquier tecla excepto la [F]. 


Restablecimiento del modo de ajuste 
En el restablecimiento solo para el modo de ajuste, todos los elementos del modo de ajuste se 
restableceran a los valores por defecto. Los canales de memoria del usuario no se reinicializaran. 


jPRECAUCION! 
La reinicializacién devolvera todos los elementos del MENU del modo de ajuste a los valores por 
defecto de fabrica. Asegurarse de anotar todos los ajustes del modo de ajuste personalizados para 
el usuario, etc. antes de la reinicializacion. 


1. APAGUE el transceptor. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [MODE] y la tecla SS 
[V/M] y conectar simultaneamente el transceptor. Se A — Fee) S=> 
Sonara un pitido y aparecera la pantalla de 
a ea . TXPO. SCAN. DTMF _ BND DN 
confirmacion. 8) HODEIC 1 JOC2 asc MNS er ean) |= 
3. Pulsar la tecla [F], sonara un pitido y se ‘ 
reinicializaran los ajustes del modo de ajuste. i 41 ET | EVD | 


> 
4 Para cancelar el restablecimiento, pulsar cualquier 


tecla excepto la [F]. 


El restablecimiento del modo de ajuste puede que no reinicialice los siguientes elementos del modo de ajuste. 
Para restablecer todos los elementos de los modos de ajuste siguientes a sus valores por defecto, 
ejecutar el "Reinicio total": 


9 1 ANT.ATT 8 BELL 9 BNK.NAM 11 CLK.SFT 13 DCS.INV 

1 17 DP-ID 19 DT SET 33 MEM.NAM 35 NM/FRQ 36 OPN.MSG 
37 PAG.ABK 38 PAG.CDR 39 PAG.CDT 41PSWDWT 3 44RF SQL 
46 RPT.FRQ 47 RX MOD 49 SCM.WTH 50 SCV.WTH 54 SQL.EXP 
61 W/N.DEV 63 MYCALL 
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Tablas de operaciones de modo de ajuste 


Punto del Opciones seleccionables 
Modo de Descripcién (Las opciones en negrita son los 
ajuste ajustes por defecto) 
; OFF (DESACTIVADO) / ON 
1 ANT.ATT Cambie el atenuador entre ON/OFF. (ACTIVADO 
APO Ajuste la duracién hasta que el transceptor se OFF / 0,5 Horas a 12 Horas 
apague automaticamente 


‘ ) 
BCLO Conecta/desconecta (ON/OFF) la funcién de] OFF (DESACTIVADO) / ON 
bloqueo de canal ocupado. (ACTIVADO) 


2 
2 
2 


wo 


BEEP Ajusta la funcion de sonido de timbre ci aeaaaiae PTEGEASES 2 


5 | BEPLVL Ajuste del volumen del pitido NIVEL1 - NIVEL4 - NIVEL7 
BEPEDG CONECTA 0 DESCONECTA el sonido de pitido| OFF (DESACTIVADO) / ON 2 
: cuando se encuentra un limite de banda. (ACTIVADO) 


BEP.STB eee ee ee OEe SBE ene yn RO). 2M 
P P (ACTIVADO) 


NO 
foe) 


8 
8 
8 
8 
9 


N 


= = 
o i] oOo 


transmision en el modo digital. 


BELL Determine los ajustes de la funcion de timbre. DESCONEC ADOT S20 CONT 
(TIMBRE) d ~ | (Timbre continuo) 
) 


BNK.NAM Asigne un nombre a cada banco de memorias. | (hasta 6 caracteres 


rd 
CONECTAR O DESCONECTAR el indicador 
10 | BSY.LED de MODO/ESTADO durante la recepcién de Beer hee ee ONECIARO) LED: 


N 
Oo 


a ON (CONECTADO) 
las sefales. 


1 | CLK.SFT Ajuste la funcion de desplazamiento de reloj. 30 
DC VLT Visualice la tension. (tension) 30 


nee NY ane pas ae abate . RXN.TXN / RXR.TXN / RXB.TXN / RXN. 
a Inversion de en terminos de direccion ae TXR/ RXR.TXR/ RXB.TXR 


= 


comunicacion. 


Ajuste el nivel de brillo de la luz de fondo de la 
14 | DIMMER pantalla LCD y la luz de las teclas del teclado | NIVEL1 - NIVEL6 
numérico. 
Ajuste del tiempo de visualizacién emergente | OFF / 2 SEG —- 10 SEG 
inked (POP UP). - 60 SEG / CONT 3 


DIG vw CONECTAR O DESCONECTAR la seleccién| OFF (DESACTIVADO) / ON 
de modo VW. (ACTIVADO 


) 
) 
DP-ID Lista DP-ID (Visualizacion/Registro/Borrado) (DP-ID registrado) 


31 

DT DLY Establecimiento del tiempo de retardo de la | 50MS / 250MS / 450MS / 750MS 1 
transmision del codigo DTMF. / 1000MS 

1 

31 


Go 
fe 
cal 


| # |e 


wo 
Oo 


DT SET Seleccion y edicion del canal de memoria de CHO /CH1 - CH9 2 
marcado automatico DTMF. 
20 | DTSPD Establece la velocidad de transmision del 50 MS/ 100 MS 
cédigo DTMF. 
Ajuste del intervalo de monitorizacion del canal 
21 | DWINT de memoria prioritario durante la recepcion | 0,1 S—5,0 S-—10,0S 
dual. 
22 | DWRSM Configuracion de los ajustes de modo de paro | 2,0 S — 10,0 S / BUSY (OCUPADO) / 20 
de escaneado para recepcidn dual. HOLD (RETENCION) 
Sore ae es See neh Orr (DESACTIVADOD 9-0N 
23 | DW RVT caracteristica de "Inversién de canal de 32 
SEE A (ACTIVADO) 
prioridad" durante la recepcion dual. 


24 | GMRNG Seleccién de la opcidn de pitido durante la] OFF (DESCONECTADO) / IN RNG 33 
recepcion de informacion GM digital. (ENT. RNG) / ALLWAYS (SIEMPRE) 


= = [oa] a a 
o oN! a 
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Punto del Opciones seleccionables 
Modo de Descripcién (Las opciones en negrita son los 
ajuste ajustes por defecto) 
GM INT Establece el intervalo de transmisioén de la | OFF (DESACTIVADO) / NORMAL / 
informacion digital GM. LONG (LARGO) 
HM/RV Selecciona la funcion de la tecla [HM/RV] HOME (INICIO) / REV 
HM-VEO CONECTAR o DESCONECTAR la|OFF (DESACTIVADO) / ON 
transferencia VFO al canal de inicio. (ACTIVADO) 
LAMP Ajuste del tiempo de duracidon de la luz de | OFF / 2 SEG-—5 SEG 
fondo y las teclas que deben encenderse. — 10 SEG / CONT 


33 

33 

33 

2 34 
2 34 
4 


: TECLA/ DIAL / K+D / PTT / K+P 
LOCK Configure el ajuste de modo de bloqueo. /D+P / ALL (TODOS) 3. 


MCGAIN Ajuste el nivel de ganancia del micréfono NIVEL1 — NIVEL5 — NIVEL9 3. 


- 5 

MIT-CL Seleccion de la funcion del interruptor MONI/| MONI (MONIT.) / T-CALL 35 
T-CALL (LLAMADA-T) 

MEM.NAM Introduzca la etiqueta de canal de memoria. (Hasta 6 letras) 


MW MoD Ajuste el incremento de numero de canal] NEXT (SIGUIENTE) / LOWER 5 
automatico al registrarse en un canal de memoria. | (INFERIOR) 

NM/FRQ Conmutacion entre la indicacion de la etiqueta FREQ / ALPHA (FREC. / ALFA) 4 
de memoria y la indicacion de la frecuencia 

OPN.MSG Seleccién de visualizacion de etiqueta de canal DC / MSG / OFF 36 
de memoria o visualizacién de frecuencia. 

PAG.ABK CONECTAR/DESCONECTAR la funci6n de| OFF (DESACTIVADO) / ON rr 

: respuesta del localizador. (ACTIVADO) 

PAG.CDR Especificacion de un cddigo personal 01-05-50, 01-47-50 
(recepcidn). 

PAG.CDT Especificacion de un cddigo personal 01-05-50, 01-47-50 
(transmision). 


o | passwo Activar/desactivar ON/OFF la funcién de} OFF (DESACTIVADO) / ON 
contrasenha (ACTIVADO) 
PSWDWT Introduzca la contrasefa. (cuatro digitos) 


PTT.DLY Ajuste del tiempo de retardo de PTT. OFF 120 MS 7:50. MS 7100'MS 3 
/ 200 MS 
Visualizaciodn del numero especifico del 
RAD ID transceptor (ID alfanumérico de 5 digitos). (No | (Visualizacion de ID de radio) 
editable) 


RF SQL Ajusta el nivel de umbral del silenciador de RF. | OFF (DESC.) /S1-—S9 38 


F : ea OFF (DESACTIVADO) / ON 
RPT.ARS Activar/desactivar la funcion ARS ON/OFF (ACTIVADO) 3 


1 


LED.LGT Encendido de la luz de LED. (LED se ilumina) 


4 


5 
6 
7 
8 
9 
0 
2 
3 

3 
5 1 
6 


2 
2 
2 
3 
3 
3. 
3. 
3. 
3 
3 


= 
wo 


wo wo wo 
Oo foe} N 


iN 


3 
3 


iN 
are 


11 
7 
7 
7 


iN 
is) 


4 
44 


w 
N 


RPT.FRQ Ajuste la amplitud de cambio del repetidor. 0,00M — 150,00M 


RX MOD Seleccione el modo de recepcidn. AUTO / FM/AM 
RXSAVE Ajuste del tiempo de ahorro de bateria. OFF (DESC.)/ 0,2 S—60,0S 3 


SCM.WTH Establece el rango de frecuencias del ALL (TODAS) / BAND (BANDA) 39 

escaneado de memoria 

50 | SCV.WTH Establece el rango de frecuencias del ALL (TODAS) / BAND (BANDA) 39 
escaneado VFO. 


Establecimiento de CONEXION o 
51 | SCN.LMP DESCONEXION de luz de escaneado cuando | OFF / ON 40 
se detiene el escaneado. 


26 Avance manual FT-70DE 


3 
3 


3 
45 8 
46 8 
47 8 
48 9 
49 


Punto del Opciones seleccionables 
Modo de Descripcién (Las opciones en negrita son los 
ajuste ajustes por defecto) 
: : 2,0S-5,0S-10,0S 
SCN.RSM ioe ees ajustes de modo de parada de) /"Biysy (OCUPADO) / HOLD 
. (RETENCION 


) 
SCN.STR Ajuste el tiempo de reinicio del escaneado 0,1S-—2,0S—10,0S 
Ajuste de un tipo de silenciador por separado | SPL.OFF / SPL.ON (DIVIS.DESACT. / 
SQL.EXP i 4 
para la recepcion y la transmision DIVIS.ACT.) 
id 4 
( 


5. 
5 
54 
5 


2 
3 
5 
rl 


TEMP Indica la temperatura actual en el interior del (visualizacion de temperatura) 
transceptor. 


Ajuste el temporizador de tiempo de espera. OFF / 0,5M — 3,0M — 10,0 M 

TS MUT Conectar/desconectar (ON/OFF) la funcidn de| OFF (DESACTIVADO) / ON 4 
enmudecimiento durante la busqueda de tono. | (ACTIVADO) 

TS SPD saa de una velocidad de busqueda de FAST / SLOW (RAPIDO / LENTO) 

‘ er oe . (C x.xx) / (D x.xx 

VER.INF Visualizacion de la version de firmware de la Girar el mando del DIAL paral 4 

CPU y DSP del transceptor. ; 
seleccionar 


56 


7 
8 
9 


Establecer el rango de ajuste de frecuencia en 
YEG MOD el modo VFO mediante el mando del DIAL. ALL TODAS) BAND (BANDA) 
WIN.DEV Ajuste del nivel de modulacién de la}WIDE (ANCHO) / NARROW 
: transmision. (ESTRECHO) 
2 | W-DGID Ajustar el numero DG-ID de WIRES-X. AUTO / DGIDO1 - DGID99 


63 | MYCALL Ajuste la sefial de llamada. (hasta 10 caracteres) 


* Consultar el manual de funcionamiento. 


0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 


5 
5 
5 
6 
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1 ANT.ATT 

Activa/desactiva el atenuador de la etapa inicial del receptor 
Ajuste de la funcién del atenuador (ATT). Si se activa (ON), la sensibilidad del receptor puede 
reducirse en aproximadamente 10 dB. 


| OFF Desactivacién (OFF) de la funcién del atenuador (ATT). 


Activacién (ON) de la funcién del atenuador (ATT). 


2 APO 


Ajuste de la APO (Desconexion automatica) 
Ajuste la duracion hasta que el transceptor se apague automaticamente. 


| OFF Desconexi6n automatica (APO) 


El icono "@)" aparece en la pantalla LCD; el transceptor se 
0,5H— desconecta (OFF) automaticamente cuando no se ejecuta ninguna 
12 H (Horas) operacion durante un periodo especificado de tiempo. 
El pitido suena aproximadamente 60 segundos antes de la 
desconexi6n. 


3 BCLO 


Activa/desactiva lafuncién de bloqueo de canal ocupado. 
Evitar las transmisiones cuando el canal de recepcién esta ocupado. 


Tee Permite iniciar una transmisi6n mientras se recibe una sefial. 
| == ON Desactiva las transmisiones mientras se recibe una sefial. 


4 BEEP 


Ajuste del sonido de pitido para la actuacion de las teclas o la detencion del 
escaneado 
Ajuste para la generacién 0 no de un pitido para confirmar la actuacién de las teclas, cuando el 
escaneado alcanza el limite de la banda de frecuencias. 


KEY+SC Emite sonido de pitido cuando se acciona una tecla o se detiene el 
escaneado. 
Emite sonido de pitido cuando se pulsa una tecla. 


5 BEP.LVL 


Ajuste del volumen del pitido 
Cambio del volumen del pitido 


LEVEL 1 


— LEVEL 4 Girar el mando del DIAL para ajustar el volumen del pitido. 
— LEVEL 7 


Cada vez que se gira el mando del DIAL sonara un pitido para la verificacién del volumen. 
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6 BEP.EDG 
EI sonido de confirmacion se emite cuando se encuentra un limite de banda o 
el canal de memoria 1 
Ajuste para la generacién o no de un pitido para confirmar si se encuentra un limite de banda o 
el canal de memoria 1. 


El sonido de confirmaciédn no se emite cuando se encuentra un limite 
de banda o el canal de memoria 1. 


Emite el sonido de confirmaciédn se emite cuando se encuentra un 
limite de banda o el canal de memoria 1. 


7 BEP.STB 

Ajuste del pitido en espera en el modo digital C4FM 
Ajuste para la emisidn o no del sonido de pitido de espera cuando la otra estacié6n completa la 
transmisi6n en el modo digital C4FM. 


No emite el sonido de pitido en espera. 
| == ON Emite el sonido del pitido en espera. 


8 BELL 


Envio del numero de veces que suena el timbre 
Ajuste del sonido de pitido para alertarle de una llamada recibida de otra estaci6n que contiene 
un tono, DCS o cddigo localizador coincidente. 


1T-20T El numero de veces que el timbre suena puede ajustarse entre 1 a 20 
veces. 


CONT El timbre continua sonando hasta la ejecucidn de la tecla 


Para los detalles, ver "Notificaci6n de una llamada desde una estacién remota mediante la 
funcién de timbre" (17112). 


9 BNK.NAM 


Asignacion de un nombre un banco de memorias 
Puede asignarse un nombre a cada uno de los bancos de memoria con un maximo de 16 caracteres. 
Para mas detalles, ver "Asignacion de un nombre a un banco de memorias" (116). 


10 BSY.LED 


CONECTAR o DESCONECTAR el indicador de MODO/ESTADO durante la 
recepcion de las senales 
Ajuste para decidir si la luz indicadora de MODE/STATUS (MODO/ESTADO) se ilumina cuando 
se reciben las sefiales. 


El indicador de MODO/ESTADO se ilumina durante la recepcién de 
LED.ON Z 
las sefiales. 


LED.OFF El indicador de MODO/ESTADO no se ilumina durante la recepcién 
de las sefales. 


Si el ajuste es "LED.OFF", se visualiza la condicién de la transmision y la pantalla de entrada/ 
salida de la funcién GM. 
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11 CLK.SFT 


Ajuste de la funcion de deriva del reloj de la CPU 
El ajuste de la funcidn de deriva del reloj de la CPU puede activarse para eliminar una sefal de 
alta frecuencia parasita generada internamente. Seleccionar "A" para el uso normal. 


Cambia automaticamente la funci6dn de cambio de reloj entre 
ACTIVADA/DESACTIVADA. 


La Activa la funcién de cambio de reloj de forma constante. 


12 DC VLT 


Visualizacion de la tension de la bateria 
Muestra la tensién CC de la bateria. 
Pulsar el interruptor PTT para comprobar la tensién de la bateria en el estado de transmision. 
En este ajuste, pulsar y mantener la tecla [F] en esa posicion para volver al modo de 
funcionamiento normal. 


13 DCS.INV 
Ajuste de una combinacion de cédigos de inversi6n DCS en términos de 
direccion de comunicacion 
La combinacién de cédigo DCS de fase para la transmisi6n/recepcidn puede ajustarse para 
fase invertida u homeomorfica. 


Cédigo DCS de recepcién Cédigo DCS de transmision 


RXB.TXN Ambas fases (Homeomorfica/ Hameomérfica 
Fase invertida) 


RXN.TXR Homeomérfica Fase invertida 
RXR.TXR Fase invertida Fase invertida 


Ambas fases (Homeom6rfica/ 
Fase invertida) 


RXB.TXR Fase invertida 


Si se ajusta el cddigo DCS de recepcién a "Ambas fases", los cédigos DCS de las fases 
invertida y homeomérfica seran considerados como el mismo cédigo. 

Para los detalles sobre el cddigo DCS, ver la "Caracteristica de enmudecimiento de cdédigo 
digital (DCS)" (CJ9). 


14 DIMMER 
Ajuste del nivel de brillo de la retroiluminacién de la pantalla LCD y de la luz 
del teclado numérico 

Ajuste de nivel de brillo de la retroiluminaci6n de la pantalla LCD y de la luz de las teclas 


LEVEL1 a i 
_ LEVEL6 NIVEL1 (minimo) — NIVEL6 (maximo) 


Para apagar (OFF) la retroiluminacién y el LCD, fijar el modo de ajuste [28 LAMP] (134) a 
"OFF". 
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15 DIG.POP 
Ajuste del tiempo de aparicién (pantalla emergente) de la informacion de la 
otra estacion 
Ajuste la duracién temporal para visualizar la informacién de la otra estacién, como el indicativo 
de llamada, en la pantalla LCD. 


No se visualiza la informacién de la otra estaci6n. 


Se visualiza de manera continuada la informacién de la otra estacién 


durante el tiempo ajustado. 


Se visualiza de manera continuada la informacion de la otra estacidn. 


16 DIG VW 


Activa/desactiva la seleccion del modo de voz digital FR (VW) 
Al pulsar la tecla [MODE] se establece si se seleccionara uno el modo de voz digital FR (VW). 


| OFF No podra seleccionarse el modo de voz digital FR (VW). 


| == ON Podra seleccionarse el modo de voz digital FR (VW). 


17 DP-ID 
Lista DP-ID (Visualizacién/Registro/Borrado) 
Podra visualizarse, registrarse y borrarse el ID personal digital (DP-ID). 


Para mas detalles, ver "Acerca de la caracteristica del ID personal digital (DP-ID)" (ver (14) 


18 DT DLY 


Ajuste del tiempo de retardo en la transmision del codigo DTMF 
Ajuste del tiempo de retardo en la transmision del cédigo DTMF registrado para la 
configuraci6n "AUTO" 


50MS / 250MS /|Mientras se pulsa y mantiene en esa posici6n el interruptor PTT, 
450MS / 750MS /|pulsar la tecla numérica, y ajustar el tiempo de retardo del cdédigo 


1000MS (mseg) DTMF registrado. 


19 DT SET 
Seleccion y edicion del canal de memoria de marcado automatico DTMF 
Pueden almacenarse hasta 10 registros de cddigos de tono DTMF de 16 digitos. 


Para mas detalles, "Ajuste de la memoria DTMF" (21 ). 


20 DT SPD 


Establece la velocidad de transmision del codigo DTMF 
Establece la velocidad de transmisi6n del cédigo DTMF con la configuraci6n "AUTO". 


50MS / : : sie os 
400MS(mseg) EI ajuste de la velocidad de transmisi6n del cédigo DTMF 
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21 DW INT 
El ajuste del intervalo de monitorizacion de recepcién del canal de memoria 
prioritario durante la recepcién dual (DW) 
Ajuste del intervalo temporal para la verificacién periddica de los canales prioritarios durante la 
recepcién dual (DW) 


01S- 
5,0 S— 


Cuando la funcién de recepcidén dual esta activa, puede ajustarse el 


10,0 S (SEG) intervalo de tiempo de monitorizacién del canal prioritario. 


22 DW RSM 
Ajuste de la operacion de detencién de busqueda durante el paro temporal de 
la recepcion dual 
Eleccién de la operaci6én de reanudacién para recepcidn dual cuando se recibe una sefal en el 
canal de memoria prioritario. 


Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo especificado, a 
2,0S-—10,0S continuacién se reanuda la recepcidn dual incluso en el caso de 
continuacidon de la sefial recibida. 
Se recibe la sefial del canal de memoria prioritario hasta que la sefial 
BUSY se desvanece. Dos segundos después de desvanecerse la sefial, se 
reanuda el escaneado. 


Se detiene la recepcién dual y la recepcidn del canal de memoria 
prioritario continua. (No se restablece la recepcidn dual.) 


23 DW RVT 


Ajuste de la operacion de transmisi6n para el canal de memoria prioritario 
Determina la operacion del interruptor PTT cuando se pulsa durante la recepcién dual 


Cuando se recibe una sefal en el canal de memoria prioritario, 
la recepcién dual queda en pausa; pulsar el interruptor PTT para 
desactivar la operacién de recepcidon dual y transmitir en el canal de 
memoria prioritario. (No se restablece la recepcién dual.) 


Pulsar el interruptor PTT para transmitir en el canal de memoria 
prioritario. Soltar el interruptor PTT para recibir el canal de memoria 
prioritario durante aproximadamente cinco segundos, a continuacién 
la operacién de recepcidn dual continua. 
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24 GM RNG 


Ajustar la opcién de pitido para alertar cuando las estaciones GM se 
encuentren dentro del rango de comunicacion 
Elegir el ajuste de operacidn de alerta de pitido cuando las otras estaciones se encuentren dentro/ 
fuera del rango de comunicacidn durante el funcionamiento de monitorizaci6n de grupo (GM). 


No se escuchara ningun pitido de alerta. 

El pitido suena cuando las otras estaciones se encuentren tanto 
dentro como fuera del rango de comunicacion. Si la otra estacién 
sigue estando fuera del rango de comunicaci6n, el pitido no sonara. 


Cuando se verifica que la otra estacién se encuentra dentro del rango 
ALWAYS de comunicacion, el pitido suena siempre. Y cuando la otra estacién 
se encuentra fuera de rango de comunicacion, el pitido suena. 


25 GM INT 


Ajuste del intervalo de muestreo durante la operaci6n de monitorizaci6n de 
grupo (GM) 


Seleccién del intervalo de muestreo durante la operacién de monitorizacién de grupo (GM). 


El muestreo no esta programado automaticamente. 


NORMAL La caracteristica GM se programa para un muestreo cada 15 
segundos*. 


LONG La caracteristica GM se programa para un muestreo cada minuto*. 


*e 


EI intervalo de muestreo programado depende del numero de sefales recibidas de las otras 
estaciones. 


26 HM/RV 
Ajuste de la funcién basica de la tecla [HM/RV] 
Selecciona la funcién basica de la tecla [HM/RV]. 


Al pulsar la tecla [HM/RV] se recupera instantaneamente un canal de 
inicio "HOME" favorito. 


Al pulsar la tecla [HM/RV] se invierten las frecuencias de transmision 
REV re ; : ; 
y recepcién durante el funcionamiento del repetidor. 


Pulsar la tecla [F] y a continuacion pulsar la tecla [HM/RV] para conmutar el ajuste. 


27 HM-VFO 


Transferencia de la frecuencia de inicio a operaci6n VFO 
Si se configura al canal de INICIO, este ajuste determina si se transfiere o no la frecuencia y la 
informacidn de ajuste del canal de inicio al VFO, cuando se gira el mando del DIAL. 


OFF Al girar el mando del DIAL con el ajuste en el canal de inicio no 
conmutara al control VFO. 


Al girar el mando del DIAL con el ajuste en el canal de inicio se 
transfiere el control de la frecuencia al VFO. 
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28 LAMP 


Ajuste del funcionamiento de la retroiluminacion 
Ajuste del tiempo de duracién de la retroiluminacion y de la luz del teclado. 


La pantalla LCD y las teclas no se encienden. 


Cuando se gire el DIAL o se pulse una tecla, la pantalla LCD y 
las luces de las teclas permanecen encendidas durante el tiempo 


10 SEC (SEC) | ajustado. 


CONT EI LED se ilumina de manera permanente 


29 LED.LGT 
ENCENDIDO de la luz de LED 


En este ajuste, al pulsar la tecla [F] la luz indicadora de MODO/ESTADO conmuta cada vez 
entre ON y OFF (encendida/apagada). Pulsar y mantener pulsada la tecla [F] para volver al 
modo de funcionamiento normal. 


30 LOCK 


Ajuste de la Funci6n LOCK (BLOQUEO) 
Elegir el ajuste de interruptor POWER (LOCK) (ENCENDIDO (BLOQUEO)), para bloquear las 
teclas del panel, el mando del DIAL y el interruptor PTT de acuerdo con la siguiente tabla: 


Interruptor PTT 
(Pulsar-para-hablar) 
Valores Teclas del panel frontal Mando del DIAL (Operacién de 
transmisién) 
| KEY 


El interruptor MONI/T-CALL, el interruptor VOL y el interruptor POWER (LOCK) no podran 
bloquearse. 
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31 MCGAIN 

Ajuste el nivel de ganancia del micréfono 
Puede ajustarse el nivel de entrada del micréfono incorporado o de un micrdéfono externo 
opcional. 


LEVEL1 — 
LEVELS — 


NIVEL1 (Ganancia de micréfono baja) — NIVEL9 (Ganancia de 


LEVEL micréfono alta) 


Mientras se pulsa el interruptor PTT podra ajustarse el nivel de ganancia del micrdfono. 
En este ajuste, pulsar y mantener la [F] en esa posicién para volver al modo de funcionamiento normal. 


32 M/T-CL 
Ajuste del funcionamiento del interruptor MONI/T-CALL 
Fija la funcién del interruptor MONI/T-CALL. 


MONI Al pulsar este interruptor se abre el silenciador. 


Al pulsar este interruptor se activa T.CALL (1750 Hz) para el acceso al 
T-CALL : 
repetidor. 


33 MEM.NAM 

Edicion del nombre de la etiqueta de memoria 
Pueden asignarse etiquetas de nombre de memoria a los canales de memoria y a los canales 
de inicio. 
Para mas detalles, ver "Utilizacién de la etiqueta de memoria" (113). 


34 MW MOD 


Eleccion del canal de memoria disponible 
Selecciona el siguiente canal disponible para el registro en un canal de memorias. 


NEXT Almacena los datos en el canal menor siguiente desde el ultimo canal 
de memoria guardado. 


LOWER Almacena los datos en el canal "libre" mas bajo disponible. 


35 NM/FRQ 
Ajuste de la visualizaci6n del canal de memoria para mostrar la frecuencia o 
la etiqueta del nombre 
Cuando se recupera el canal de memoria 0 el canal de inicio, se elegira la visualizacién de 
frecuencia por la visualizacién de etiqueta del nombre de memoria. 


| FREQ Muestra la frecuencia. 


ALPHA Visualizacion de la etiqueta del nombre. 


Para mas detalles, ver "Cambio entre visualizacién de etiqueta de nombre y visualizacién de 
frecuencias" (11114). 


35 Avance manual FT-70DE 


36 OPN.MSG 


Crear un mensaje de apertura 
Ajustar el mensaje visualizado durante tres segundos. 


| Msc Se visualizan el mensaje introducido por la siguiente operaci6n. 


Muestra la tensién CC de la bateria. 


Método de introduccién del mensaje 


1. Pulsar la tecla [F] en este elemento de ajuste, pulsar la tecla [V/M] mientras se seleccionan los 
valores de ajuste. 
2. Utilizando el mando del DIAL o las teclas numéricas, introducir el mensaje utilizando hasta 6 
caracteres. 
* Introduccién de caracteres 
Por ejemplo, al pulsar la tecla [2] conmuta cada vez entre los siguientes caracteres. 
A->B-C>2-A>- 
Por ejemplo, al girar el DIAL conmuta entre los siguientes caracteres. 
+++ © A-Z © (simbolo) @ 0-9 © (simbolo) @ A-Z @ «+ 
* Desplazamiento del cursor y borrado de los caracteres introducidos 
La tecla [BAND]: mueve el cursor a la derecha 
La tecla [MODE]: mueve el cursor a la izquierda 
Pulsar y mantener pulsada la tecla [GM]: 
Borra todos los caracteres tras el cursor 
3. Pulsar la tecla [V/M] para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 


37 PAG.ABK 

Habilita/inhabilita la funci6n de respuesta mejorada del enmudecimiento de 

cddigo y localizador CTCSS 
Cuando recibe una llamada de otra estacién con coincidencia de cddigo de localizador, el 
transceptor se situa automaticamente en el modo de transmisi6n (durante aproximadamente 2,5 
segundos) para notificar a la otra estacién que esta listo para comunicar. 


| OFF No transmite automaticamente. 
| == ON Transmite automaticamente. 


Para mas detalles, ver "Utilizacién de la respuesta del localizador" (11). 


38 PAG.CDR 
Especificacion del codigo de localizador CTCSS mejorado personal de 
recepcion 

Ajustar el cddigo de localizador para recibir las llamadas de otras estaciones. 


01 — 05-50, Ajustar el "cddigo de localizador" para recibir las llamadas de otras 


01 — 47-50 estaciones. 


Para mas detalles, ver "Ajuste del cddigo de su estacién" (110). 
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39 PAG.CDT 
Especificacién del codigo de localizador CTCSS mejorado personal de 
transmision 

Ajustar el cédigo de localizador (transmisién) para llamadas a otras estaciones. 


01 — 05-50, Ajustar el cédigo de localizador para transmitir llamadas a otras 
01-47-50 estaciones. 


Para mas detalles, ver "Llamada a una estacion especifica" (11). 


40 PASSWD 


Activar/desactivar la funci6n de contrasefia 
Podra ajustarse una contrasefna de 4 digitos para impedir un funcionamiento no 
autorizado del transceptor sin permiso. 


| OFF Inhabilita la funcion de CONTRASENA. 


| ON Habilita la funcion de CONTRASENA. 


_ °° EI modo de ajuste [40 PASSWD] no podra fijarse a "ON" (CONECTADO), hasta que se haya fijado 
4 la contrasefia de 4 digitos en el modo de ajuste [41 PSWDWTI. 
1 @ Si se olvida la contrasefia, no podra desactivarse ésta sin realizar un "Reinicio total". Si se lleva a 
cabo el reinicio total, todos los ajustes del transceptor se reinicializan. No olvidar las contrasefnias. 


41 PSWDWT 


Introduzca la contrasena 
Introduccién de la contrasefia de 4 digitos. 


1. Girar el mando del DIAL para introducir la contrasefia de 4 digitos. 


Cursor 
La tecla [BAND]: mueve el cursor a la derecha 
La tecla [MODE]: mueve el cursor a la izquierda 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


42 PTT.DLY 


Ajuste del tiempo de retardo de PTT. 
Fijacién de un retardo temporal previo al inicio de la transmisi6n tras pulsar el interruptor PTT. 


| OFF Desactiva la funcién de retardo temporal PTT. 


20MS/50MS/100MS/ El ajuste del tiempo de retardo se realiza antes de iniciarse la 
/200MS (msec) transmisiOn actual tras pulsar el interruptor PTT. 


43 RAD ID 


Visualizacion del ID tnico de 5 caracteres de este transceptor. 
Se visualiza la ID de la radio (su propia ID). 
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44 RF SQL 


Ajusta el nivel de umbral del silenciador de RF. 
Esta caracteristica permite ajustar el silenciador para su apertura Unicamente con las sefales 
que superan el nivel previamente seleccionado del indicador S. 


Funcionamiento normal del silenciador. Silenciador RF desconectado 
(OFF). 

$1-s9 Sélo las sefales que superen el nivel establecido del indicador S 
abriran el silenciador. 


@ Cuando se ajuste el silenciador RF, el valor del indicador S correspondiente a la intensidad de 
A sefal establecida parpadeara. 
1/°¢ Cuando se reciban sefales con una intensidad menor a la preestablecida (valor del indicador 
S), el lado izquierdo del indicador de MODO/ESTADO parpadeara en color azul, pero no se oira 
ninguna sefial de audio. 


[t] EI silenciador RF esta disponible en el modo FM o en el modo AM. 


45 RPT.ARS 


Ajuste del ARS (Deriva automatica del repetidor). 
Habilite o inhabilite el ARS de funcionamiento de cambio de repetidor automatico (el 
funcionamiento del repetidor se inicia sintonizando la frecuencia del repetidor). 


Inhabilita la funcion de ARS. 


| ON Ajusta la frecuencia de desplazamiento de cambio del repetidor. 


46 RPT.FRQ 


Ajuste de la frecuencia de desplazamiento de la deriva del repetidor 
Ajusta la frecuencia de desplazamiento de cambio del repetidor. 


Frecuencia de desplazamiento de deriva del repetidor (0.0OMHz - 
0.00M — 150.00M 150.00MHZ). 


47 RX MOD 


Ajuste del modo de recepcion de banda 
Pueden ajustarse el modo de recepcidn de cada banda. 


El modo de recepci6n (modo FM o modo AM) se selecciona 
automaticamente en funcidn de la banda de frecuencia en uso. 


La banda de frecuencia seleccionada esta ajustada a modo FM. 
La banda de frecuencia seleccionada esta ajustada a modo AM. 
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48 RXSAVE 

Ajuste de funcionamiento de ahorro de bateria del receptor 
Ajusta el intervalo de ahorro de bateria de desconexién (OFF) para recepcidn (relacién de 
latencia) para reducir el consumo energético. 


Inhabilita la funci6n de ahorro de la bateria. 


Habilita la funcién de ahorro de la bateria. La recepcién se desconecta 
(OFF) automaticamente durante el tiempo establecido, no se escucha 


0,2S-60,0S ninguna sefial. 
0,2S: 0,2 seg. recepcidn/0,2 seg. recepcién OFF (1:1). 
60,0 S: 0,2 seg. recepcidn/60 seg. recepcién OFF (1:300). 


@ Con el valor mas prolongado para el ahorro de bateria, es posible que no se Ilegue a oir 
Ai una transmisién corta o el inicio de un mensaje. Regular la configuracién en funcidn de las 
consideraciones operativas. 
@ Ajustar la funcién de ahorro de bateria a "OFF" cuando se use la funcién DP-ID en el modo FR 
de voz (VW). 


49 SCM.WTH 
Establece el rango de frecuencias del escaneado de memoria 
Ajustar el rango de la banda de frecuencias durante el escaneado en el modo de memoria. 


Se escanean todos los canales de memoria sin distincién de la banda 
de frecuencia registrada en los canales de memoria. 


Solo se escanean los canales de frecuencia con frecuencias 
registradas en la misma banda que el canal en el que se inicia el 
escaneado. 

—— + ——? —_——> > ——F —$—$—+ 


IAVIACION CIVIL] Banda de 144 MHz VHF (1) VHF (2) Banda de 430 MHz| UHF (1) 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


50 SCV.WTH 

Establece el rango de frecuencias del escaneado VFO 
Ajuste de la accidn de escaneado VFO, cuando el escaneado alcanza el limite de la banda de 
frecuencia. 


Cuando el escaneado alcanza el limite de banda, continua en la siguiente 
banda de frecuencias. 


E= Civit —9fanda de 144 mHz}e—a|_ VE (1) af VHF (2) fe —afandade 430 mHze—af UH (1) ke 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ S80MHz 


Cuando el escaneado alcanza el limite de banda, se repite dentro de 
la misma banda de frecuencias. 


IAVIACION civil] Banda de 144 MHz| VHF (1) | VHF (2) Banda de 430 MHz| UHF (1) 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 
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51 SCN.LMP 
Se activa o desactiva (ON/OFF) la retroiluminaci6n cuando se detiene el 
escaneado 
Ajuste de funcionamiento de la retroiluminaci6n cuando una sefial recibida detiene el 
escaneado. 


La retroiluminaci6én no se ilumina cuando se detiene el escaneado. 


Cuando se detiene el escaneado temporalmente, la retroiluminacién 
se activa (ON). 


52 SCN.RSM 


Ajuste de la condicioén de reanudacion del escaneado 
Cuando se recibe la sefial y se detiene el escaneado, seleccionar la operacidn de recepcidn. 


Dosa 
5,0S- 
10,0 S (SEC) 


Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo especificado y a 
continuaci6n se reanuda el escaneado. 


Se detiene el escaneado sobre una frecuencia recibida hasta que la 
sefial desaparece. Dos segundos después de desvanecerse la sejfal, 
se reanuda el escaneado. 


El escaneado se detiene en la frecuencia de recepcién actual (no 
se restablece el escaneado). Puede restablecerse el escaneado 
manualmente. 


Para mas detalles, a ver "Ajuste de la operacién de recepcién cuando cesa el escaneado" 
(Manual de funcionamiento). 


53 SCN.STR 


Ajuste el tiempo de reinicio del escaneado 
Ajuste del intervalo de tiempo para la reanudacién del escaneado después de haberse detenido 
a la recepcion de una sefial. 


Oise 
2,0 S — 
10,0 S (SEC) 


Ajusta el tiempo hasta la reanudacién del escaneado después de la 
finalizaci6n de la sefial recibida durante el escaneado. 


Para mas detalles, a ver "Ajuste de la operacién de recepcidn cuando cesa el escaneado" 
(Manual de funcionamiento). 


54 SQL.EXP 


Ajuste del codigo de enmudecimiento por separado para recepcion y 
transmision 
Aplica los cédigos de enmudecimiento por separado para TX o RX o simultaneamente para 
ambos, TX y RX. 


SPL.OFF Ajusta los cédigos de enmudecimiento ("D CODE" / "T DCS" / "D 
; TONE") por separado para TX y RX. 


SPL.ON Ajusta los cédigos de enmudecimiento ("D CODE" / "T DCS" / "D 
; TONE") simultaneamente para TX y RX. 


Para mas detalles, ver "Seleccidn del tipo de silenciador en el modo FM analdgico" (7). 
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55 TEMP 
Indica la temperatura actual en el interior del transceptor 
Visualizaci6n del sensor de temperatura interna, "°F" 0 "°C". 
Pulsar la tecla [V/M] para conmutar las unidades de medicién entre "°F" 0 "°C". 
En este ajuste, pulsar y mantener la tecla [F] en esa posicién para volver al modo de 
funcionamiento normal. 


56 TOT 


Ajuste el temporizador de tiempo de espera 
Ajuste el transceptor para volver automaticamente al modo de recepci6n tras transmitir de forma 
continua durante cierto periodo de tiempo. La funci6n TOT limita la transmisi6n involuntaria de 
sefiales innecesarias y el consumo no deseado de energia de bateria (funciédn de temporizador 
de tiempo de inactividad). 


Se desactiva el tiempo TOT 


0,5M — 3,0M - 10,0M Ajuste el transceptor para volver automaticamente al modo de 


recepcion tras transmitir de forma continua durante el perfodo de 


(Minutes) tiempo prestablecido. 


Suena el pitido durante aproximadamente 10 segundos antes de volver automaticamente al 
modo de recepcion. 


57 TS MUT 
Conectar/desconectar (ON/OFF) la funci6n de enmudecimiento durante la 
busqueda de tono 

Ajustar la presencia o no de salida de audio durante la busqueda de tono. 


No enmudece el audio durante la operacién de busqueda de tono. 
| ON Enmudece el audio durante la operacién de busqueda de tono. 


58 TS SPD 


Ajuste de la velocidad de busqueda de tono 
Ajustar la velocidad de busqueda de tono. 


FAST Acelera la operacioén de busqueda de tono. 
SLOW Reduce la velocidad de la operacién de busqueda de tono. 


59 VER.INF 
Visualizacion de la version de firmware de la CPU y DSP del transceptor 
Visualizacion de la version de firmware del transceptor. 


Se muestran las versiones de software de la CPU. 


Se muestran las versiones de software de DSP. 
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60 VFO.MOD 


Ajuste del rango de seleccion de frecuencias para el funcionamiento en modo VFO 
Giro del mando del DIAL para fijar el rango de sintonizacién de frecuencias. 


La sintonizacién continua hasta la banda siguiente al llegar al extremo 
de una banda. 


oe aes? VHF (1) fe-sf VHF (2) e-afbandade 430 wiz} UHF (1) : 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


La sintonizacién continua hasta el otro extremo de la banda actual al 
llegar al extremo de la banda. Cuando se cambie la banda, pulsar la 
tecla [BAND]. 


€ > € > < 


IAVIACION CIVIL Banda de 144 MHz| VHF (1) VHF (2) Banda de 430 MHz| UHF (1) 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


61 W/N.DEV 


Ajuste del nivel de modulacion de la transmision 
Ajuste del nivel de modulacidn de la transmisién. Seleccionar "ANCHO" para el funcionamiento 
normal. 


| WIDE Nivel de modulaci6n de transmisi6n normal 
NARROW El nivel es la mitad del nivel de modulacidén de transmisién normal. 


62 W-DGID 


Ajustar el numero DG-ID de WIRES-X. 
Ajustar la DG-ID de WIRES-X al mismo numero ID que la estacién nodal. 


DGID01-DGID99_ | Solo podran conectarse los nodos coincidentes en el numero DG-ID. 


Solo podran conectarse los nodos abiertos, ajustados al numero DG- 
AUTO ID "00" 


63 MYCALL 


Ajuste del indicativo de llamada. 
Introduzca su propio indicativo de llamada configurado para el transceptor. 
Para mas detalles, ver "Introducci6n del indicativo de llamada" (Manual de funcionamiento). 
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Funciones para utilizar en la medida en que sea necesario 


Utilizacio6n del transceptor para la comunicacion de paquetes 


Puede llevar a cabo una comunicaci6n de paquetes con su transceptor conectando el TNC 
(controlador de nodos de terminal) utilizando un adaptador de micrdfono opcional (CT-44). 


MIC/SP 


Tras conectar el TNC al transceptor, ajustar el nivel de sefal de salida al TNC ajustando el nivel de 
volumen de sonido de su transceptor. 

Ajustar también el nivel de entrada de sefal de su transceptor utilizando el volumen de ajuste de 
nivel de salida del TNC (no puede ajustarse el nivel de entrada en su transceptor). 


Cuando se envie un enorme volumen de datos, la transmisién tarda mas tiempo y el transceptor 

puede sobrecalentarse. 

Si la transmisi6n continua durante mucho tiempo, el circuito de prevencién contra sobrecalentamiento 

funcionara y se reducira la potencia de la transmisién. Se la transmisién continua todavia durante 
[!] mas tiempo, se detendra automaticamente para evitar que el transceptor se sobrecaliente y funcione 

mal como consecuencia de ello. 

Si se ha activado el circuito de prevencion contra sobrecalentamiento y a continuacion el transceptor 

vuelve al modo de recepcién; desconecte el transceptor o déjelo en el modo de recepcidn hasta que 

se reduzca la temperatura. 


@ Ajustar la funcién de ahorro de bateria para recepcién a "OFF" durante la comunicacién de 
paquetes seleccionando [48 RX SAVE] (17139) en el modo de ajuste. 
r, @ Larecepcién puede sufrir interferencias con el ruido generado desde su PC. 
1 Si el transceptor entra en un estado de recepcién andémalo, desconecte el transceptor del PC y 
vuelva a conectarlo al PC utilizando un dispositivo fotoacoplador o un filtro de ruido. 
@ Para obtener informacién sobre como conectar el TNC al PC, consulte el manual de instrucciones 


del TNC. 
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Funcionamiento de clonacion 


Los datos y diversos ajustes guardados en su transceptor pueden copiarse a otro transceptor 
FT-70DE. 


MIC/SP MIC/SP 


CT-27 (opcional) 


1. Desconectar la alimentacién de los dos transceptores FT-70DE, 

Retirar el tap6n de goma de la clavija MIC/SP de cada transceptor y a continuacién conectar el 
cable de clonado opcional (CT-27). 

3. Mientras se pulsa y se mantiene en esa posicion la tecla [F], conectar (ON) los dos 
transceptores. 

Se visualiza "CLONE" (CLONADO) en la pantalla LCD y a continuacion el transceptor pasa al 
modo de clonado. 

4. Pulsar la tecla [MODE] (MODO) en el transceptor del lado de recepcion. 

Se visualiza "--WAIT--" (ESPERE) en el transceptor de recepcién 
5. Pulsar la tecla [BAND] del transceptor de transmision. 
* Se visualiza "--TX--" en el transceptor de transmisi6n y se inicia la copia de datos. 
« La pantalla del transceptor de recepcién pasa de "--WAIT--" (ESPERE) a "--RX--" 
(RECEPCION). 
* Cuando se inicie la transmisi6n de datos, aparecera la pantalla LCD el grafico de barras 
correspondiente al nivel de datos transmitidos. 

6. Cuando haya finalizado la copia, el transceptor del lado de recepcién vuelve al modo normal. 
En el transceptor del lado de transmisi6n, la indicacién de la pantalla LCD pasa de*--TX--” 
(TRANSMISION) a “CLONE” (CLONACION). 

7. Desconecte la alimentacién de los dos transceptores y desconecte el cable de clonado. 


Ai Cuando aparece [ERROR] en la pantalla LCD durante la transmisién de datos, no puede llevarse a 
i cabo el copiado. Verifique la conexi6n del cable de clonaci6n y vuelva a realizar la operacién desde 
el principio. 
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Conexion a un PC 


Para actualizar el firmware del transceptor, conectar el PC al terminal de datos (DATA) del 
transceptor con el cable mini-USB suministrado, tal como se describe a continuaci6n: 


Actualizacion del firmware 

Deberia actualizarse el firmware del FT-70DE. 

Cuando se disponga de una nueva actualizacién de firmware para el FT-70DE, descargue los 
datos del sitio web de YAESU para actualizar el FT-70DE a la ultima version. 


Cable USB 
(suministrado) 


DATA { 
4 = —_——_ a 45 
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nte la sospecha un mal de funcionamiento 


Comprobar los elementos siguientes antes de solicitar una reparacion. 
EI transceptor no se activa. 


éEsta la bateria casi completamente descargada? 

Cargue el conjunto de bateria tras la compra y cuando el transceptor no se haya utilizado durante un periodo de 
tiempo prolongado. 

éEsta el conjunto de bateria debidamente instalado? 

Consultar "Instalacion del conjunto de bateria" en el manual de funcionamiento e instalar de forma segura el 
conjunto de bateria. 

éEsta correctamente conectada la fuente de alimentacioén externa? 

Cuando se utilice una fuente de alimentacién externa, conectar el adaptador de la fuente mediante un adaptador de 
encendedor (SDD-13) 0 con un cable de alimentacion externa (E-DC-6) a la clavija de entrada CC. 

éLa tension del conjunto de bateria o de la fuente de alimentacion externa es correcta? 

Asegurarse de que queda un remanente de carga en el conjunto de bateria (no dejar descargar por completo). 
Verificar que la tension de salida del SDD-13 0 del E-DC-6 es de aproximadamente 12 voltios. 


No hay ningun sonido. 


éEsta el nivel de silenciador (0 silenciador de indicador S) ajustado demasiado alto? 

Pulsar el interruptor MONI/T-CALL y verificar que puede escuchar ruido blanco. 

Ajuste el nivel de silenciador (0 silenciador de indicador S) al recibir una sefial débil. 

éEsta el volumen bajo? 

Al tiempo que se pulsa la tecla VOL, girar el mando del DIAL en sentido horario para aumentar el volumen. 

éEsta el silenciador de tono o el DCS activado? 

Cuando el silenciador de tono o el DCS esté activado, el sonido no se emite hasta que el transceptor recibe una 
sefial que contenga el mismo ajuste de frecuencia de tono 0 de cddigo DCS. 

éEsta el modo digital C4FM activado? 

Cuando la funci6n AMS esta activada, no habra salida de sonido hasta que el transceptor reciba una sefial que 
contenga el modo FM analdgico. 

Asimismo, cuando la funcién DG-ID esta activada y configurado el numero DG-ID excepto para "00", no habra 
salida de sonido hasta que el transceptor reciba una sefial que se corresponda con el DG-ID de dos digitos. 


No hay transmisi6n de ondas de radio. 


éEsta pulsando el interruptor PTT debidamente? 

éEsta el bloqueo de PTT activado? 

éEsta el bloqueo de TR. ocupado (funcién BCLO) activado? 

Cuando el bloqueo de transmisién TX ocupada (Funciédn BCLO) esta activado, no puede realizarse la transmision 
al recibir una sefial incluso si se pulsa PTT. Esperar hasta que la sefial recibida pare y a continuacién pulsar el 
interruptor PTT. 

éEsta la frecuencia de transmision en una banda de radioaficionado? 

La transmision no puede llevarse a cabo en la banda de transmision de radio AM / banda de radio de onda corta / 
banda de transmision de radio FM / banda de aviacion civil / banda de radio de informacion. 

éLa tensién del conjunto de bateria o la fuente de alimentacién externa es correcta? 

Compruebe la carga restante en el conjunto de bateria. 

Ademas, utilizando una fuente de alimentacién inadecuada donde la tensidn se reduzca durante la transmision 
evitara que el FT-70DE funcione a plena capacidad. 


Las teclas o el DIAL no responden. 


éEsta el bloqueo de las teclas 0 el bloqueo del DIAL activado? 


El conjunto de baterfa no puede cargarse o la bateria se descarga casi completamente 
inmediatamente después de cargarse. 


éEI conjunto de bateria se carga con un cargador especificado por Yaesu? 

Cargue el conjunto de bateria utilizando el cargador de bateria accesorio (SAD-11) 0 la base de carga rapida 
(SBH-28). Cuando se utilice una fuente de alimentacién externa, conectar el adaptador de la fuente mediante un 
adaptador de encendedor (SDD-13) o con un cable de alimentacién externa (E-DC-6). 

éEI conjunto de bateria en uso se ha agotado? 

Si aparece "CHGERR" en la pantalla LCD durante la carga y no puede cargarse el conjunto de bateria transcurridas 
10 o mas horas, detenga inmediatamente la carga del conjunto de bateria. Se entiende que el conjunto de bateria 
ya esta al final de su vida de servicio, o que es defectuoso. En este caso, sustituir el conjunto de bateria por uno 
nuevo. 

Cargue el conjunto de bateria dentro de un rango de temperaturas entre +5 °C y +35 °C (+41 °F a +95 °F). 
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